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¡If Terumo ha desarrollado un innovador sistemá'MlÜPRESS que

at emplea un nuevo método de bloques peristálticos Csn los
-É mátodos peristál t icos convencionales. las soluciones se admi-

r \$l  nlst¡ .an mediante. la oclusión.o aplastamiento del tubo que
3Rf i r:. i contiene la solución a transferir hasta que éste quede compfe'

tamente plano. Sin embargo, con el  nuevo método MIDPRESS
las soluciones se transf ieren con gran precisión presionarrdo

, el tubs cg¡ fa solución a transferir solo hasla la mitad de su
recorr ido posible. Debido al  control  preciso del s istema
M I D p R E s s so r re g !,! j 1 o u : ry i¡: l?ll i : " I,-,, i I i1 l: :, t1,1":j 1:.

t
ii, re un volun 'aen estable y se consigue una veloc idad de f lu jo

mucho mas precisa.
Alta precisión

$6 cgr rs igue un¡  a l ta  o rec is ión  c le  ve ioc idac l  c le  f l ¡  o :  e r ' i re  '37 ,  e rnp leardo

su m i- is irn de med icacio r va jOcl,:  j r-sn, ' r  c dcr '  '  , (  ¡ .  'z

Ampl io  in te rva !o  para  se lecc ion t t  ys ioc i t t .  .  i  "  J  
'  .  ?=-  'e  r " : ;  ia i "

hasta muy alta,
Se pr ls¿s .  se leccrona i  ve l .¿ ie laces  de  f iu jo  en  , : r - r  : : rnp l i c  i r ie rva lc

(clesde 0. i  m L/ n hasta L 2Ü0 ml/h). [sic pcsrbi I  i ta re¿ I iz¿r I  i r f  r- is iones en
una grar va¡' ieeiad de situaciones y ai: l icaciones. iaiets tr-,ml !e. l t ic-na5
r , r i u s i o n e s e n r e c i e n n a c i d o s ,  i n f u s i o n e s r , . ¡ r . l ; r s r / . i  ' c ( ' 5 ,  :  . ,  f  ' , ( , . : ' - . 2

v  s ' .Lmin ts t ro  de  rL r l r i c ión  pare t ' le ra l
' '  

Transfusión
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gue 1as  bombasT i  171 lTE-  172 se  pueccn rmpl *ar  para t ra r is i i t s icnes
c r e s i i r r g r e e n p o d i a t r í a c e ñ c a s o s c i e U C i  c o i l e  ¡ r o l o n g a , l o r d e i r - i b o S A F t t i i

p a r a b c r n n a s .  
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üareasa sélida efi alumúnlo lundido
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equrpo de infusión Terrf usion tipó:[.fai.a bombas, y enire +'5{" empleando 1os
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ItRUfU$ruil " Bomra de infusiún lt-t tt I rÍ -ttz
Característ icas de fáci l  comprensión y faci l idad de uso en una sola unidad de espacio reducido.
Las bombas de infusión Terufusion IE-I71/I l  172 deslacan por incorporar el  nuevo sistema
t \ i lDPRESSqueproporc ionaunarn fus ióna l tamenteprec  sa .Juntoconot rascarac ter ís t rcasdefác i l
c o m p r e n s r ó n  p o r  e 1  u s u a r i o  y  s e g u r i d a d  a v a n z a d a , l a s  b o m b a s  I E  1 7 I / T 1 1 7 2  c u m p l e n
to ta lmente  las  demandas de  la  te rap ia  de  in fus ión  moderna.

Modo de peso corporal
La bomba fE-I72 calcula automáticamente y selecciona
la velocidad de f lujo adecuada cuando se introcluce la
ve loc idad de  dos i f i cac ión ,  e l  peso corpora l ,  la  cant rdad de
medicac ión  y  e l  vo lumen de la  so luc ión .  Es to  e l im ina  la
necesrdad de  rea l i zar  cá lcu los  que l levan mucho t iem po,  ,

2 )  Pres ionar  la  tec la  (Se lec t )  para  se lecc ionar  la  ve ioc
dad de  dos i f i cac  ón  (ug /kg /mln) ,  peso corpora l  (kg) ,
c a n t i d a d  d e  m e d r c a c i ó n  ( m g ) ,  y  v o l u m e n  d e  l a
s o l u c r ó n  ( m 1 ) .

3  )  La  ve louroad oe  f  lu  jo  se  ca lc . l la  ¿¡ tomát rcamer te  y  se
presenta  en  panta l la  después de  in t roduc i r  los  da tos
prec isos  de  ve loc idad de  dosr f i cac ión ,  peso corpora , ,
can t idad de  med icac ión  yvo lumen de la  so luc ión .

T r e s  n i v e l e s  s e l e c c i o n a b l e s  d e  p r e s i ó n  d e  o c l u s i ó n
( L , M Y H )
[s tas  bombas de  in fus ión ,  tan  versá t r les  como f  iab les ,
p roporc ionan varos  n ive les  de  se lecc ión  de  la  p res ión

( t res  en  lo ta l )  que cubren en  la  p rác t rca ,  cua lqure"
requer imien to .  Para  que la  a la rma suene lo  an tes
oos  b le  a l  p roduc i rse  'a  oc lus ión ,  se  debe se lecc  o .
nar  e l  n ive l  más ba jo  de  la  p res ión  de  de tecc ión .

Después de haber in t roducido la  veloc idad de f  lu lo y
el  vo lumen a t ransfer i ¡  aparece automát icamente e l
t lempo necesar io para real izar  la  t ransferencia
completa,

Funciones de alarmas informativas y otras f uncio-
nes de seguridad.
0tras Funciones de a la  rma de f  ác i l  com prensión po r
e l  usuarro son:
Aire en l inea,  oc lus ión.  f lu jo i r regular ,  a larma de
^ , , ^ " + .  h - + ^ " i -  Á - ; -  - ^  -  ^ ,p u r r  l d .  U d L e '  a  A ¿ p .  t e  a  a r m a .  a l a r m a  C e  p U e q t a
en marcha y  au tochequeo y  un  pane l  f ron ta l  para
b locr -eo  de  {unc iones  de  .egur ioad

terumo.com.mx

Práctico indicador de batería.
Las  bombas TE 17 I / I l  172  incorpo.
ran una sene de pr otos indrcadores de
baterÍa (tres niveles) que iniorman
fáci lmente sobre el estado de cargai
de la baterÍa que l levan incorporada.
'  Func iona aprox i rnadamcr le  l res  h0ras  segurc las

Referencia de t iempos de funciona-
miento de la  bater ía:
'E-g Aprox. 160 minuios o nrás
4 G  A U r L { .  ó u ' l r r r u t u )  u  t r r i s
'EG,a.orol .  Ju i i l r iu :as J n i¿: . .
'" Crando a ¿ arma de batería iala nc eslá r;irccrcl 11;r

;l.i:J.:::j:ftxr?3:itiü:.i#;'apareceráenrcl,?:ff;:'J:li,lil;:.'u'
panta l la  e l  modo de  peso corpora l .  que res ta .
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Para una fáci l  aprecrac ón desde cualqu er  ángu o las ámparas
ndicadoras sobresalen de la unidad.  S parpadea la lámpara

verde indrca c lue está func onando, mtentras que sr
parpadea la lámpara ro1a.  indica a usuar o que se ha

p roduc rdo  a  gún  p rob lema .

Pantal la con br i l lo  adjustable
I  br  ]o de la pantai la se puede regular ,

na r -  o  ' o l es l a '  e  s ( . e ro  dc l  p , i c , cn tL

L  a  b . . t e ' ' ¿  se  p -ede  (a - rb  : , .
Í : r  " l '  r t a  ¿  t r aves  oe l  a .  e r  0

ráp do al  comportam ento de l¿
bater ía.  Ahora para reemp a

zar labater ía no se precisa
ret i rar  toda la caja de la

un  i d  ad ,

Función de h is tor ia  de datos
Los da tos  " rs to ' ' cos  generados  duron le  i¿  -  ' - s  c  q :c  ,e
registran son: avisos, valores seleccronados, arranques y

paradas de la nfusión etc
La  uzen  e ]  n te r  o rde
l ^  ^ ,  ^ - r ^  ^ -  ^ a ^ ^ ,  ^ a ^
r d  v u t r r  r d  c J  d u t r L u d u d

para su uso nocturno.

En la construcción de a carcasa y $:
puerta se emplea una lunta de =
goma hermét ica para evi tar  que se
f i  t r e  l a  so l uc i ón .  La  so luc i ón  que
haya pod do caer sobre la s-perf rc ie se
puede  l imo ia ' f ac ,  nen re  con  un  p¿ t : o
grac as a sr  d iseño con esql i .nas redoroeada5

l .  Para más segr.rdad.  este sensor dp
1 goteo lopcronal)  pL. iede rea rza.  una

trt G,,,,".1!!i'.1'J?:::': ::,1:'!:
Conexión disponible para
interlace con ordenador,

Existe una conexrón para rnter face con ei
ordenador t rpo RS 232ClRS 485.



. Funciones del histonal de funcionam ento (almacenaje/presentación
del historiai de funcionamiento),

. Función standby,

. Función de repeticrón de alarma,

. Función de recordar el inicio.
Se pueden seleccionar las siguientes funciones a través de los
interruptores internos.
. Funclón de rnemoria del volumen.
. Incremento de I mi/h para la velocidad de transferencia.

Ente!3%:Condicr0'les del eqürpo de infusión

Equipos de ínfusión TERUFUSI0N para bombas tipo E,
Solución: Agua i Salina. Tiempo de ensayo: Segundo h0ra. Velocrdad
de translerencia; 1,0 ml/h ó más. Temper¿tura: 250 C.
Entre t 5%: Condiciones del equipo de ínfusión:
Equrpos oe rnfLsrón TERUFUSI0N pa'a bombas ti0o E.
Solución: Agua / Salina. Tiempo de ensayo: Segundo hora. Velocidad
de transferencia: 1,0 mi/h ó más. Temoeraturar 250 C-

Temperatura de +5 a +40 rC, humedad 20 a 909

Temperatura de .20 a +45 oC, humedad 10 a 95% (sin condensación)

. A C 1 0 0 . 2 4 0 V 5 0 H 2

. DC i2.15V
Baterías jnternas de Niquel.Cadmio

Tlempo de funcionamiento: aprox, 3 horas
Condiciones: BaterÍa nueva, velocidad de suministro 25 ml/h,
temperatura 250C
Después de 15 horas de recarga con el intenuptor desconectado.

0,1.1200 ml/h ([ntre 0,i-99,9 ml/h: incremento de 0.1 ml. Entre
100.1200 mllh incremenios de I ml/h). Se puede ajustar la
velocidad de transferencia en incrementos de 1 ml/h en todo el
interv¿lo mediante el interruptor interno de seleccrón del modo.

i.9999 ml (incrementos de 1 ml) ó "... -.''' (límite a transferir libre).
28 VA (AC 100.240V), I I W (coniente DC)

0.0.9999 ml (Entre 0,0.99.9 ml: rncremento de 0.1 ml. Entre
i00.9999 ml: incremento de 1 ml), Se puede realizar la lectura del
volumen transferido con incrementos de I ml desde 1 a 9999 ml
medrante el interruptor de selección de modo.

Clase 1 y suministro de corriente interna Tipo CF / lPXl;
Funcionamiento continuo.

100 (ancho) X 215 (alto) X 208 (fondo) mm (excluyend0 salrentes)

AIR / OCCLUS]ON / FLOW ERR / DOOR / LOW BA]T
El indicador de funcionamiento parpadea en rojo y aparecen los
mensajes de alarma, La bomba se para, excepto durante la alarma de
LOW BATT

Aprox 3.6 kg (Tt.171) y 3,7 kg (IE.1 72)

i3 3. i33 3 kPa (100'1000 mm de Hg,0.1. l l4k i ¡ /cn ) .
La presión de detección se puede ajustar en tres niveles (1. lVI, . H)
dentro del intervalo anterior.

Cuando el volumen total transferido alcanza el volumen a suministrar
preseleccronad0, el indicador y el zumbador avisan al operad0r

Alarma de llamada

a ta eniermera

Salida para una alarma de relé de contacto. (Se puede coneciar al

sisterna de l lamada a la enfermera). Datos del contacto: DC 12V 1.0 A

Funciones especia es . Función "KVO" de lVlantener la Vena Abieria (después de que se hay¿
alcanzado ei límite a transferrr, la rnfusión conl¡nua una velocidad de
1 ml/h para velocrdades de flujo selecctonadas mayores o iguales a
1 ml/h ó la velocidad de transferencia especificad¿ si es menor de I ml/h).

.  FJncóndeclarp¿dodel  iubo(cuando seabre l¿ p-e. la.  e tLbo
queda automáticamente clampado).

' Función de borrado de volumen transferido.
. Presentacrón del t empo que resia.
. lndicador de la capacidad de la batería (en tres niveies ).
. A,rste de b'llo de panlalla (se pueder seleccio'a'dos niveles).
' Ajuste de volumen del zumbador (en tres nrveles).

*1 tl interface del ordenador est¿ dispon ble so o en algunos productos específrcos

www.terumo.com.mx

Para productos con c0mbinaciones de tensiones.enchufes distlntos de l0s ar ba indicadOs,
se prec san procedimientos separ¿d0s de inicio y puesta ¿ punto.

@: Registered by [¡éxico 

Velocidad de dosificación: 0.01.99.99 pglkg/min (incrementos de 0,01 Wkglmin)
Peso corporal: 0,1.300 kg (incremento 0,1 kg)
Cantidad de medicación: 0,1.999,9 mg (incremento 0,1 mg)
Volumen de la soluciónr 0,1.999,9 ml (incremento de 0,1 ml)

Los cinco últ¡mos valores de los cuatro parámetros anter¡ores se guardan

aut0mát¡camente y se pueden presentar en pantalla,

*Las especiflcaciones y el dlseño están suletos a cambios srn previo aviso

TE.i7 1 NW3'
Tt.171CW3',

TE.1 72CW3+

100 a 240V

100 a 240V

100 a 240V

Tipo Europeo

Tipo Europeo

Tipo Europeo


